
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAIES 19" 

BAIES SERVEUR 

 
  AUVIDIS   3, allée des rochers ï 94 045 CRETEIL cedex - France  

Tel : + 33(0)1 43 99 94 05 ï Fax : +33 (0)1 43 39 10 55 

           Email : info@auvidis.fr ï web : http://www.auvidis.fr 
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Baies 19" RESEAU  et Baies SERVEUR 

  
Ces baies fabriquées en France, sont étudiées pour répondre aux exigences des marchés professionnels 
de lôaudiovisuel, de la vid®osurveillance et de lôinformatique. Elles permettent dôaccueillir en toute 
s®curit® lôensemble des ®quipements audiovisuels et informatiques au format 19". 
 
Lôossature de la baie est r®alis®e en t¹le dôacier, elle est constitu®e de deux cadres (t¹le 20/10) et de 4 

montants (15/10). 
Les montants 19" (20/10) sont réglables au pas de 25 mm. 
Les portes sont proposées en verre ou en tôles (1mm) 
Le toit est ajouré pour permettre la ventilation de la baie et est équipé pour recevoir des ventilateurs. 
Les panneaux latéraux sont réalisés en t¹les dôacier dô1 mm avec verrous ¼ tour. 
De nombreux accessoires sont proposés pour faciliter lôint®gration et la fixation des ®quipements. 
 

¶ Structure en t¹le dôacier 

¶ Charge admissible 700kg en statique 

¶ Couleur Gris titane 

¶ Portes en verre ou tôle 

¶ Largeur 600 ou 800 mm 

¶ Profondeur 600, 800, 900 et 1000 mm 

¶ Hauteur 24U, 42 U, 47U (autres sur demande) 

¶ Tenue aux impacts mécaniques iK8 

¶ Continuité de masse conforme à la norme NF EN60950 et NFC15-100 (tresses 6mm² en 
option). 

 
Fabriquant certifié SQS Iso 9001 

 

 

 

 

AUVIDIS ï 3, allée des rochers ï 94045 CRETEIL cedex ï Tel : + 33 1 43 99 94 05  -  http : //www.auvidis.fr 



 

Baie 19" Réseau équipée de portes avant et arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Baie 19" Réseau sans porte avant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie version standard  

 1 ossature 
 1 paire de montant avant 19"  
 1 toit ajouré avec passage de câbles 
 2 Panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour 
 1 porte arrière tôle 
 1 porte avant verre 
 1 lot de tresse de masse  
 1 lot de 4 vérins 60mm 
 
 Références 

L x P 600x600 600x800 800x600 800x800 

24U 5001 5101 5201 5301 

42U 5004 5104 5204 5304 

47U 5006 5106 5206 5306 
 

L x P 600x600 600x800 800x600 800x800 

24U 5011 5111 5211 5311 

42U 5014 5114 5214 5314 

47U 5016 5116 5216 5316 
 

Extension de baie  

 Idem sans panneaux latéraux 
 1 kit dôaccouplement 
 
 Références  

 

Hauteur Utile : 24U ï 42U  

Largeur : 600 ou 800 mm 

Profondeur : 600 ou 800 mm 

Couleur : Gris titane 

 

Hauteur Utile : 24U ï 42U  

Largeur : 600 ou 800 mm 

Profondeur : 600 ou 800 mm 

Couleur : Gris titane 

 

Bâti nu avec toit uniquement 

 1 ossature 
 1 paire de montant avant 19 "  
 1 toit ajouré avec passage de câbles 
 1 lot de tresse de masse  
 1 lot de 4 vérins 60mm 

 Références 

 
L x P 600x600 600x800 800x600 800x800 

24U 1540 1541 1542 1543 

42U 1546 1547 1548 1549 

47 U 0966 0976 0986 0996 
 

Baie  avec porte arrière  

 1 ossature 
 1 paire de montant avant 19"  
 1 toit ajouré avec passage de câbles 
 2 Panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour 
 1 porte arrière tôle 
 1 lot de tresse de masse  
 1 lot de 4 vérins 60mm 

 Références 

L x P 600x600 600x800 800x600 800x800 

24U 1000 1001 1002 1003 

42U 1006 1007 1008 1009 

47 U 2005 2016 2026 2036 
 

Extension de baie  

 Idem sans panneaux latéraux 
 1 kit dôaccouplement 
 
 Références  

 L x P 600x600 600x800 800x600 800x800 

24U 1020 1021 1022 1023 

42U 1026 1027 1028 1029 

47 U 2046 2056 2066 2076 
 

Ces baies peuvent aussi êtres fournies avec des 
panneaux arrières en tôle. 
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Baie 19" SERVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hauteur Utile : 24U ï 42U - 47U 

Largeur : 600 ou 800 mm 

Profondeur : 900 ou 1000 mm 

Couleur : Gris titane 

 

Baie serveur  

 1 ossature 
 1 paire de montant avant 19"  
 1 Paire de montant intermédiaire 
 1 paire de montant arrière 
 1 toit ajouré avec passage de câbles 
 2 Panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour 
 1 porte arrière tôle 
 1 lot de tresse de masse  
 1 lot de 4 vérins 60mm 

Sans porte avant ni arrière 

 

 Références 

L x P 600x900 600x1000 800x900 800x1000 

24U 1701 1705 1702 1706 

42U 1710 1703 1730 1704 

47U 1712 1714 1716 1718 
 

Extension de baie  

 Idem sans panneaux latéraux 
 1 kit dôaccouplement 
 
 Références  

 
L x P 600x900 600x1000 800x900 800x1000 

24U 1732 1736 1733 1737 

42U 1711 1734 1731 1735 

47U 1713 1715 1717 1719 
 

 

 

Position et réglage des montants intérieurs 

A : Recul mini du montant 19 " si porte avant 

B : Entraxe de E412 à E612 

E : Entraxe intermédiaire de E312 à E512 

C : 850 maxi (825 si porte avant) 

Tous ces entraxes sont réglables au pas de 

25mm 
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Montants de baie SERVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants de baies 19" réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant intérieur avant/arrière mobile 19" 

¶ Montage sur les longerons de profondeur ou sur 
les supports montants mobiles (version de 
800mm de largeur) 

¶ Montant 19"  en acier revêtu de 2 mm dô®paisseur 
 

Conditionnement : 1 paire de montant avec visserie 

Montant intermédiaire mobile  

¶ Montage sur les longerons de profondeur ou sur les supports 
montants mobiles (version de 800mm de large) 

¶ Montant 19", carré de 9.5 mm, en acier de 2 mm dô®paisseur 
 
Conditionnement : 1 paire de montant avec visserie 

Montant intérieur avant/arrière mobile 19" 

¶ Montage sur les longerons de profondeur ou sur les supports 
montants mobiles (version de 800mm de large) 

¶ Montant 19" carré de 9.5 mm en acier de 2 mm dô®paisseur 
 
Conditionnement : 1 paire de montant avec visserie 

Visserie M6 pour carré de 9.5 mm 

 Conditionnement :  
   Vis M6, écrous cage et coupelles plastiques. 

 

Visserie M6 pour carré de 9.5 mm 

 Conditionnement :  
 Vis M6, écrous cage à insertion rapide, sans outil et 
coupelles plastiques. 

 

Hauteur Référence 

24U 1240 

42U 1241 

 

Lot de Référence 

25 1751 

50 1752 

 

Lot de Référence 

25 1252 

50 1253 

 

Hauteur Référence 

24U 1745 

42U 1743 

 

Hauteur Référence 

24U 1746 

42U 1744 
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